Технические характеристики Chrony.
[image: image1.png]



Chrony измеряет скорость в футах/сек. и метрах/сек. и работает в промежутке скоростей от 30 м/с. до 2134 м/с. 
Диапазон рабочих температур для работы Chrony от 0С до 43С, не допускающие конденсации. (Температура окружающей среды во время использования Chrony должна быть выше температуры точки росы и не должна опускаться ниже температуры точки росы во время работы Chrony.) Диапазон температур для хранения Chrony от -10С до 50С, не допускающие конденсации. (Температура окружающей среды во время хранения Chrony должна быть выше температуры точки росы и не должна опускаться ниже температуры точки росы, за исключением случаев, когда Chrony хранится в герметичном воздухонепроницаемом контейнере.)
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Точность измерения: 99,5% и выше. Показываемая скорость не будет отличаться от реальной скорости более чем на 1/200. Данные характеристики в целом являются хорошими и при повторяемости выстрелов всегда более точны, т.е. показываемая средняя измеренная скорость может отличаться в действительности на 0,5% от реальной средней измеренной скорости, но стандартное отклонение, рассчитываемое от значений, собранных Chrony, будет всегда иметь место в пределах 0,5% от реального стандартного отклонения. Этот факт является очень важным потому, что точное измерение цельности заряда имеет гораздо большее значение, чем точное значение его общей скорости. LCD дисплей: 1,37 см., Вес: 1,2 кг, Время работы батарей: 48 часов непрерывного использования. Фото датчики имеют широкое поле действия. Электронная калибровка позволяет добиться максимальной точности.

Глоссарий.

-01-: отображается количество зарегистрированных выстрелов;

-Lo-: низшая скорость заряда;

-Hi-: высшая скорость заряда;

-Av-: средняя скорость всех зарядов;
-Es-: разница показателей скорости (-Hi- минус -Lo-);

-Sd-: стандартное отклонение (статистическое многократное измерение);

-To-: общее количество выстрелов зафиксированное с момента последнего включения Chrony;

-[ ]-: окончание меню и готовность (блок находится во включенном состоянии и готов к приему данных;
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=FE=: блок находится в состоянии измерения футов в секунду;

=ME=: блок находится в состоянии измерения метров в секунду;
Инструкция по сборке и настройке.

А. Для работы вне помещений.

Шаг 1. Переместите Chrony на линию огня; убедитесь, что оружие поставлено на предохранитель.

Шаг 2. Разложите блок Chrony; установите 9-ти-вольтовую батарею (обязательно алкалайн); установите блок прибора на треногу или на поверхность стола. Убедитесь, что блок прибора действительно открыт.

Расстояние от прибора до дульного среза: 

- пневматические винтовки, мелкокалиберные бокового боя – 0,9 м.;

- луки и арбалеты – 1,2 м.;
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- гладкоствольные ружья – 1,5 м.;

- оружие калибра  .30-30 – 2,4 м.;

- оружие больших калибров – от 3 до 4,5 м., чем больше калибр, тем больше расстояние.

Шаг 3. В туманные, пасмурные дни установите только проволочные рамки (как прицельные направляющие), см. рис.7
Шаг 4. В ясные солнечные дни устанавливайте проволочные рамки вместе с белыми пластиковыми рассеивателями, которые заменят облака. Установку проволочных рамок и рассеивателей см. на рис. 6. Настройку для различных видов оружия см. на рис. 8 и 9.
Шаг 5. Убедитесь, что батарея заряжена более чем на 7,5 вольт и отсутствуют преграды между Chrony и небом (нет крыши, нет ветвей деревьев и т.п.).

Шаг 6. Включите Chrony, на экране появится изображение “AL” (A.L для метрических измерений). 
Шаг 7. Стреляйте через центр рамок; 10 см. над прибором с открытой планкой, 15 см. с оптическим прицелом.
Шаг 8. После нескольких выстрелов Chrony покажет количество выстрелов и затем скорость. Скорость будет показываться до тех пор, пока вы снова не начнете стрелять. Запишите количество выстрелов и скорость на бумагу, или, после окончания стрельбы, нажатием кнопки FU просмотрите статистику по скорости наибольшей (Hi), наименьшей (Lo), средней (Av), разницу показателей скоростей (Es), стандартное отклонение (SD) и т.д. После выключения прибора все данные будут стерты.
Б. Для работы в помещении.
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Повторите шаги 1 и 2.

Шаг 2а. Смонтируйте устройство для внутреннего освещения (см. рис.11)

Шаг 2б. Выключите все галогеновые и флюоресцентные источники света вокруг Chrony.

Повторите шаги от 6 до 8.

